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Certificación :  EEx II 2GD IIC  Material : 

Certificado :  CESI 06 ATEX 051  

�  Carcasa: aleación de aluminio con 
recubrimiento de poliuretano gris resistente a 
la corrosión. 

�  Cristal: tubular de borosilicato alta calidad. 

Instalación : Zona 1-21, 2-22 
EN 60079, EN 61241  

 
Características eléctricas : 

�  100V...280V, 0-60 Hz 
� -20 ºC < Ta< + 50ºC 
� Factor : FLX... – I=0.99 

 

Temperatura de 
superficie: T80ºC ó T90ºC  

Lámparas incluidas: 
�  2X18/55W DEL LL 36W/840 
� Portalámparas 2G11 

 

Modo de 
protección : 

Ex de IIC T5 ó T6  Ex d IIC T5 ó T6  
tD A21 T90ºC ó T80ºC  

 

Bornas:  
�  L, N, PE – máx. 2x4 mm2- Rígido, flexible 
� PE para puesta a tierra máx. 2x6 mm2 
� Llave dinamométrica para tornillo 2,2 Nm 

 

Grado de 
protección : 

IP66 de acuerdo con EN 60529+A1, 
categoría 1 

 
Montaje:  

�  Funciona en cualquier posición. 
 

Resistencia a 
impactos: IK 08 de acuerdo con EN 50102   
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TIPO FLUORESCENTE INTENSIDAD Dimensiones  
AXB - VOLUMEN(dm3) 

Peso 
Kg. 

     

FLX 218 2x18W DEL LL 36W/840 2X1100 lm 330x215 – 2.34 3.3 

FLX 224 2x24W DEL LL 36W/840 2X1800 lm 425x310 – 3.15 3.6 

FLX 236 2x36W DEL LL 36W/840 2X2800 lm 520x405 – 4.00 5.1 

FLX 240 2x40W DEL LL 36W/840 2X3500 lm 645x530 – 5.2 8.0 

FLX 255 2x55W DEL LL 36W/840 2X4700 lm 645x530 – 5.2 8.4 

Repuestos y Accesorios  

1 Junta tapa 7 Caja conexión ADP 23 EEx de 
M20/M25 

2 Tapa 8 Tubo fluorescente 

4 Placa base con componentes 10 Kit para montaje rápido FLX 

5 Rejilla protectora 11 Kit para montaje en tubo 1’’1/2-
1’’14. Kit para montaje en tubo 2’’ 

6 Reflector externo 12 Kit para montaje en techo 


